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EN 12620 Betonikiviainekset / Ballast for betong
31R Vehmaan punainen graniitti

31R Wehmo rod granit

Raekoko /Kornstorlek 0/2 0/4 2/5 4/12
Rakeisuus/ Gr85 Gr85 Gc80/20 Gc90/15
Kornstorleksfordelning

Litteysluku/ Flisighetsindex Flio Fl1o
Kiintotiheys / Korndensitet 2,60 Mg/m?3 2,62 Mg/m? 2,63 Mg/m? 2,64 Mg/m?3
Vedenimeytyminen/ 0,3 % WA24 0,3 % WA24 0,5 % WA24 0,4 % WA24
Vattenabsorption

Hienoaines / Finmaterialhalt fi6 fis fis fis
Iskunkestadvyys /murskau-

tuvuus/ Los Angelesvarde NPD
Nastarengaskulutuskestavyys NPD
/Kulkvarnsvarde

Radioaktiivinen siteily /
Radioaktiv stralning

STUK S/6/2022

Cm/200 + Cra/300 + Cx/3000 =2.2 > 1*
Cm /500 + Cra/700 + Cx /8000 + Ccs/2000 = 0.88 < 1
Cm/1500 + Cra/2000 + Cx/20000 + Ccs/5000 =0,31 < 1

Jaadytyssulatuskestavyys
Frostbestandighet

Hyvaksytty, vedenimeytyminen <1 %
Godkant, vattenabsorption < 1 %

Alkalisilikareaktiivisuus /
Alkalireaktivitet

RILEM rec.test method AAR-
1.1, petrograf.

Erittdin epatodennakdinen /Valdit osannolikt

NPD: No Performance Determined = Suoritustasoa ei ole maaritelty / Ingen prestanda faststalld.

*Kaytto talonrakennuksessa vaatii selvityksen, ettei sateilyaltistuksen lisdys kohteessa > 1 mSv/a. Finnsementista 16ytyy laskelma 31 R kaytosta
julkisivubetonielementeissa.



