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1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste  
Stabilaattori-Parmix  
 
Betonin lisäaine: Viskositeetin säätöaine EN 934-2:T13 
 
2. Aiottu käyttötarkoitus  
 
Lisäaine vähentää erottumista parantamalla betonimassan koossapysyvyyttä 
 
 
3. Valmistaja  
Finnsementti Oy 
Lisäainetehdas 
Skräbbölentie 18 
21600 PARAINEN 
 
 
5. AVCP 
Järjestelmä 2+ 
 
 
6a. Yhdenmukaistettuun standardiin perustuva suoritustasoilmoitus (DoP) 
Standardi: EN 934-2 
Annettu sertifikaatti: 0416-CPR-3435-03 
 
Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy, jolla sertifikaatti nro. 0416, on suorittanut tehtaan ja 
sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja 
hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen. 



 

7. Ilmoitetut suoritustasot  
 

Perusominaisuudet 
 

Suoritustaso 
 

Yhdenmukaistetut tekniset 
eritelmät 

 

Kloridipitoisuus ≤ 0,1 % 

EN 934-2:2009 + A1:2012 

Alkalipitoisuus ≤ 2,0 % 

Korroosiokäyttäytyminen hyväksytty aine 

Erottunut osuus SR läpäisee 

Puristuslujuus läpäisee 

Ilmapitoisuus läpäisee 

Vaaralliset aineet NPD 
 
 
 
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on suoritustasojen joukon mukainen.  
 
Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä 
ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.  
 
Valmistajan puolesta allekirjoittanut  
 
 
Paraisilla 19.1.2022 
 
 
 
 
 
Miikka Riionheimo 
Toimitusjohtaja  
 
 
 


